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PLANIMETRIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

scala 1:200

CODICE ELABORATO

IL PROGETTISTA :

COMMESSA CODICE SAP DATASCALA

REVISIONE

N.

0

1

2

DATA

PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIA SEGNALETICA STRADALE- INTERVENTO B

COMUNE DI ANAGNI

REGIONE LAZIO

Novembre 2022

EL20 1:200

ROMA NAPOLIA1

ANAGNI SR 6Km 6

COLLEFERRO SR 6Km 18.5

ROMA SR 6Km 75

FROSINONES R 6

TUFANOS P 159

ANAGNIS P 159

MOROLOS P 159

SUPINOS P 159

PATRICAS P 159

ANAGNIS P 159

COLLEFERROS P 159

ROMAS P 159

ROMA NAPOLIA1

ANAGNI 

TUFANOMOROLO 

ANAGNI

COLLEFERRO

ROMA

ROMA NAPOLIA1

SUPINO  

PATRICA 

ANAGNI 

TUFANO

ANAGNI

COLLEFERRO

ROMA

ROMA NAPOLIA1

FROSINONE 

ANAGNI 

MOROLO 

COLLEFERRO

ROMA

ROMA NAPOLIA1

SUPINO  

PATRICA 

FROSINONE 

TUFANO

MOROLO 

ANAGNI

SUPINO  

PATRICA 

FROSINONE 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER MIGLIORARE LA

SICUREZZA STRADALE,ELABORAZIONE DEL PIANO URBANO

DELLA SICUREZZA STRADALE (PUSS) E ATTIVITA' DI

FORMAZIONE FINALIZZATA AL GOVERNO DELLA SICUREZZA

STRADALE PER TECNICI E DECISORI

- ROTATORIA SVINCOLO WINCHESTER TRA LA S.R. N°6

CASILINA km 67+180 E LA S.P. N° 159-

Novembre 2022

SEGNALETICA

da posizionare a 100 m dall'intersezione

SEGNALETICA

da posizionare a 100 m dall'intersezione

SEGNALETICA

da posizionare a 100 m dall'intersezione

SEGNALETICA

da posizionare a 100 m dall'intersezione

SEGNALETICA VERTICALE

- Segnale verticare circolazione rotatoria

SEGNALETICA LAMPEGGIANTE

- Lanterna semaforica gialla lampeggiante (non

rappresentata graficamente)

SEGNALETICA ORIZZONTALE

- Rallentatori ottici (non rappresentati graficamente)

da posizionare a 150 m e 50 m  dall'intersezione

SEGNALETICA VERTICALE

- Segnale verticare circolazione rotatoria

SEGNALETICA LAMPEGGIANTE

- Lanterna semaforica gialla lampeggiante (non

rappresentata graficamente)

SEGNALETICA ORIZZONTALE

- Rallentatori ottici (non rappresentati graficamente)

da posizionare a 150 m e 50 m  dall'intersezione

SEGNALETICA VERTICALE

- Segnale verticare circolazione rotatoria

SEGNALETICA LAMPEGGIANTE

- Lanterna semaforica gialla lampeggiante (non

rappresentata graficamente)

SEGNALETICA ORIZZONTALE

- Rallentatori ottici (non rappresentati graficamente)

da posizionare a 150 m e 50 m  dall'intersezione

SEGNALETICA VERTICALE

- Segnale verticare circolazione rotatoria

SEGNALETICA LAMPEGGIANTE

- Lanterna semaforica gialla lampeggiante (non

rappresentata graficamente)

SEGNALETICA ORIZZONTALE

- Rallentatori ottici (non rappresentati graficamente)

da posizionare a 150 m e 50 m  dall'intersezione

Ing. Antonio Salvatori
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